CLIENT :
N° COMMANDE :

Veuillez lors de I'ouverture de votre colis vérifier le nombre de piéces livrées et cocher les lignes ci-dessous. Le contrdle en usine est conservé par nos soins.

ROUP D A O O O P AIR O O Q

ACCESSOIRES || VOLIGES DE TOITURE POINTES 15 X 50 21X 110 4390 30

2 { LAME ORIENTABLE 19X 95 704 22
3 H{ LAME ORIENTABLE 19X 95 857 66
4 { BANDEAU 21X 300 3252 2
5 { BANDEAU 21X 300 4410 2
6 { CONTREFICHE 80 X 140 906 1
7 { CONTREFICHE 80 X 140 948 1
8 { CONTREFICHE 80 X 140 953 4
9 { DEMI-POTEAU 80 X 180 2346 1
10 { DEMI-POTEAU 80X 180 2363 1
11 { DEMI-POTEAU 80X 180 2383 1
12 H{ PANNE 80X 180 3004 1
13 H{ PANNE 80 X 180 3004 1
14 H PANNE 100 X 240 4400 1
15 H PANNE 100 X 240 4400 1
16 HPOTEAU 180 X 180 2346 1
17 HPOTEAU 180 X 180 2346 1
18 HPOTEAU 180 X 180 2404 1
19 HPOTEAU 180 X 180 2404 1
20 HSOLIVE 60X 120 3057 8
PIEDS DE POTEAUX f{ STD- PPRODX ECROU SOUDE - HT REGLABLE 4
PIEDS DE POTEAUX | STD - CONTRE PLATINE REDUITE ECROU NON SOUDE HT REGLABLE - DEMI POTEAUX 3
GOUJONS H @ 10X 090 MM PIEDS DE POTEAUX -> SOL 28
TIREFONDS H @ 08X80MM PIEDS DE POTEAUX -> POTEAUX 28
VISSERIES H @ 05X 060 MM BANDEAUX - MODELE TOIT PLAT 80
VISSERIES H @ 06X 100 MM SOLIVES - MODELE TOIT PLAT 16
BOULONS H @ 16 X 200 MM + RONDELLES + ECROU 11
CHEVILLE H CHEVILLE BOIS @ 18 MM 300 MM 12

cLou H CLOU GALVANISES | 15 X 50 VOLIGES | EN GRAMMES 1100
EPDM H MEMBRANE SURMESURE 1
EPDM H ROULEAU A MAROUFLER 1
EPDM H PROFIL DE RIVE 60 X 60 X 2500 MM 6 VIS | PROFIL DE RIVE 5
EPDM H  PROFIL D'ANGLE EXTERIEUR 4 VIS | PROFIL D'ANGLE 4
EPDM H TAQUETS ASSEMBLAGE ENTRE PROFILS 11
EPDM H NAISSANCE 1 NAISSANCE PAR ABRI 1
EPDM { DESCENTE PVC @ 80 MM 1 DESCENTE PAR ABRI 1
EPDM H COLLIERS 2 PAR DESCENTE |+1 PAR DESCENTE ADDITIONNELLE 2
EPDM H COLLE 1 CARTOUCHE =3 M2 5
EPDM H VIS @4,2X32MM 52

KIT ORIENTABLE ~ }{ KIT5LAMES MECANISME GAUCHE ET DROITE 20

KIT ORIENTABLE ~ # cLIPS"U" 4 CLIPS KIT DEPART + 2 CLIPS ADDITIONNEL PAR KIT 50

KIT ORIENTABLE H @ 05X40 MM 1 VIS PAR CLIPS "U" 50

KIT ORIENTABLE ~ #{ @04 X 20 MM - TETE BOMBEE LAMES ORIENTABLE - 20 PAR KIT 400

KIT ORIENTABLE ~ #{ RIVET 4 RIVET PAR KIT 80
TRAITEMENT { POT DE RETOUCHE TEINTE SUIVANT COMMANDE 1
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CLIENT :

REFERENCE :

DC24018436 - VARENNES 320 X 440 - EXPO

DATE :

DESSINATEUR : TR
ADRESSE DE PROJET : CACHET ET SIGNATURE POUR VALIDATION :

REGLEMENTATION DE CALCUL :

EUROCODE 0 : BASE DE CALCUL DES STRUCTURES
EUROCODE 1 : ACTION SUR LES STRUCTURES

EUROCODE 3 : CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER

EUROCODE 5 : CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS
En validant ce document, vous confirmez que toutes les informations et

EUROCODE 8 : CALCUL DES STRUCTURES AUX SEISMES L N - ,
détails sont exacts et complets. Toute modification ultérieure sera facturée.

INDICE : DATE : COMMENTAIRES :
1 20.01.2025 - PLAN DE VALIDATION
2 00.00.0000 -
3 00.00.0000 -
4 00.00.0000 -
5 00.00.0000 -
6 00.00.0000 -

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en
tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD - L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d’erreurs,
omissions ou inexactitudes dans ces documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur utilisation. Il incombe a I'utilisateur
de vérifier I'exactitude et I'adéquation des informations pour son usage spécifique.

VERSION :

QO 01

L' Atelier Bosquet Q
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L'Atelier Bosquet

CLIENT :

REFERENCE :

TYPE DE VUE :
DESSINATEUR :

DC24018436VARENNES320%440EXPO

PROFILETMASSE
TR

ECHELLE :
VERSION :
FORMAT :

UNITES :

1/30
01

MM

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation
écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD -
L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier I'exactitude et I'adéquation des informations pour son
usage spécifique.
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CLIENT : ECHELLE : 1/20 Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation
. DC24018436\VARENNES320X440EXPO . écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.
REFERENCE : VERSION : 01 Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD -
IMPLANTATION L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
: TYPE DE VUE : FORMAT : A3 documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
L'Atelier Bosquet i utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier I'exactitude et I'adéquation des informations pour son
DESSINATEUR : TR UNITES : MM usage spécifique.
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L'Atelier Bosquet

CLIENT :

REFERENCE :

TYPE DE VUE :
DESSINATEUR :

DC24018436\VARENNES320%440EXPO
PLANSNUMEROSRDETAILS
TR

ECHELLE :
VERSION :
FORMAT :
UNITES :

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation
écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD -
L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier I'exactitude et I'adéquation des informations pour son
usage spécifique.
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L'Atelier Bosquet

CLIENT :

REFERENCE :

TYPE DE VUE :
DESSINATEUR :

DC24018436\VARENNES320%440EXPO
PLANSNUMEROSRDETAILS
TR

ECHELLE :
VERSION :
FORMAT :
UNITES :

01
A3
MM

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation
écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD -
L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier I'exactitude et I'adéquation des informations pour son
usage spécifique.
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CLIENT : ECHELLE : Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation
. DC24018436\VARENNES3206440EXPO . écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.
r Q REFERENCE : VERSION : 01 Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD -
L L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
: TYPE DE VUE : PLANSNUMEROSSDETAILS FORMAT : A3 documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
L'Atelier Bosquet utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier I'exactitude et I'adéquation des informations pour son

DESSINATEUR : TR UNITES : MM usage spécifique.




NOTICE DE MONTAGE : VARENNE
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REGLES DE SECURITE

La mise en sécurité lors du montage est essentielle pour prévenir les accidents et assurer une construction slire et efficace. Voici un guide
détaillé des étapes et des précautions a prendre :

1. Planification et Préparation
e Analyse des risques : Identifiez les risques tels que les chutes, les blessures par des outils ou des matériaux lourds.

e Formation des travailleurs : Assurez-vous que tous les travailleurs sont formés aux procédures de sécurité et a I'utilisation des
équipements de protection individuelle (EPI).

2. Equipement de Protection Individuelle (EPI)
e Casque de sécurité : Protection contre les chutes d'objets.
e  Gants de protection : Protection contre les coupures et les abrasions.
e Chaussures de sécurité : Protection des pieds contre les objets lourds.
e Harnais de sécurité : Obligatoire pour les travaux en hauteur.
e Lunettes de protection : Protection contre les éclats et les poussiéres.
3. Equipements et Outils Sécurisés
e Echafaudages et plateformes de travail : Doivent étre stables et conformes aux normes de sécurité.

e  Outils électriques : Assurez-vous qu'ils sont en bon état de fonctionnement et que les travailleurs sont formés pour les utiliser
correctement.

e  Barriéres de sécurité : Pour délimiter les zones de travail et empécher I'accés des personnes non autorisées.
4. Procédures de Montage Sécurisé

e Levage des murs : Utilisez des techniques de levage siires, comme des treuils ou des grues, pour soulever les sections de mur
lourdes.

e Fixation temporaire : Fixez temporairement les murs pour éviter qu'ils ne basculent pendant le montage.

e Alignement et stabilisation : Vérifiez 'alignement des murs et utilisez des étais pour les stabiliser jusqu'a ce qu'ils soient fixés en
place.

5. Controéles et Inspections
e  Contrdle quotidien : Faites une inspection quotidienne des outils, des équipements et des EPI.

e  Supervision : Un superviseur de sécurité doit étre présent pour surveiller les procédures de montage et garantir le respect des
régles de sécurité.

e Rapport d'incidents : Documentez et analysez tous les incidents ou presque-accidents pour améliorer les mesures de sécurité.
6. Signalisation et Communication
e Signalisation : Utilisez des panneaux de signalisation pour avertir des dangers et des zones restreintes.

e Communication : Maintenez une communication claire et continue entre les travailleurs pour coordonner les taches et réagir
rapidement en cas de probléme.

7. Documentation et Conformité
e  Conformité aux normes : Assurez-vous que toutes les pratiques de sécurité respectent les normes locales et internationales.
e Documentation : Gardez un enregistrement des formations, des inspections et des incidents de sécurité.
Conclusion
La mise en sécurité lors du montage nécessite une planification rigoureuse, I'utilisation d'équipements de protection appropriés, et la vigilance

constante de tous les travailleurs sur le site. En suivant ces étapes et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez minimiser les risques
et assurer un environnement de travail siir et efficace.

VARENNE 2de6



PREAMBULE : PLOTS BETONS

Les auvents VARENNES de L'atelier Bosquet s'installent sur Dés ou Plots béton armé, 50 x 50 cm et 100 cm de
profondeur. Dans tous les cas, il convient de respecter les DTU 13.1 et suivants ou faire appel a un professionnel.

Pour l'implantation des Dés béton, se referer aux AXES DES POTEAUX des plans d'éxécution fournis.  Voir Schémas ci-dessous.

(_Détail Pied de poteaux sur béton )

|
I
) |
4 Goujons @ 10 x 90 mm B |
I AXE
|
& j' S |
\&_— |
I
250 | |50

Hauteur de Référence |

[ +Bas des| poteaux

+ PLOTS BETONS \ “ | identiques

Bl £ 11 &

(Détail Pied de poteaux sur poteaux bois )

4 Tirefond @ 8 x 80 mm

ETAPE 1 : POTEAUX

Lors de la pose de I'auvent, il est impératif de vous servir des plans numérotés ainsi que la notice de montage.

1.1 : Positionner les poteaux sur les dés bétons en respectant les AXES et les DIAGONALES.
1.2 : Vérifier I'aplomb et le niveau des poteaux.

1.3 : Stabiliser les poteaux (ex : tirant) et assurer la mise en sécurité.

1.4 : Tous les bas de poteaux doivent s'aligner.

ﬂ ak =

Mise en sécurité
pour maintien des poteaux N
par tirant ou autres

VARENNE 3de6



ETAPE 2 : PANNES et SOLIVES D'EXTREMITES

2.1 : Positionner les bras de renforts puis les pannes a I'aide de chevilles bois et boulons.
2.2 : Positionner les bras de renforts puis solives d'extrémités a l'aide de chevilles bois et boulons.

(_Détail Fixation Pannes/Solives sur poteaux )

Boulons @ 16 mm

( Détail Fixation Bras de renforts )

Boulons @ 16 mm Cheville bois @ 18 mm

/

& 4

Cheville bois @ 18 mm

Répere bas pour Bras de renfort

VARENNE 4de6



ETAPE 3 : SOLIVES INTERMEDIAIRE

3.1 : Positionner les Solives dans les encoches.
3.2 : Visser les solives a chaques extémités avec VIS 6 x 100 mm.

( Détail Fixation Solive Arriere )

VIS 6 x 100 mm

(_Détail Fixation Solive Avant )
VIS 6 x 100 mm

)
S

ETAPE 4 : PLANCHER DE TOITURE

4.1: Poser le plancher de toiture Voliges/Lambris.
en respectant l'alignement exterieur des pannes .
4.2: Fixer Voliges/Lambris au fur et a mesure avec des Pointes 2.4 x 50 mm.

( Détail Fixation Voliges/Lambris )
POINTES 2.4 x 50 mm

VARENNE 5de6



ETAPE 5 : BANDEAUX DE RIVES et

5.1 : Positionner le bandeau de rive en bas de pente, 4 a 15 cm au dessus du
plancher de toiture, et de niveau.

5.2 : Fixer le bandeau de rive en bas de pente avec des VIS 5 x 60 mm.

5.3 : Répéter les opérations sur les bandeaux suivants en alignant les

niveaux au bandeau de rive arriére. VIS 5 x 60 mm

( Détail Fixation Bandeau )

VIS 5 x 60 mm

ETAPE 6 : COUVERTURE EPDM

6.1 : Mettre en place la couvertures EPDM et la descente d'eaux pluviale
(se reporter a la notice EPDM).

VARENNE 6de6



Veuillez lors de I'ouverture de votre colis vérifier le nombre de piéces livrées et cocher les lignes ci-dessous. Le contréle en usine est conservé par nos soins.

CLIENT :
N° COMMANDE :

DC24018436

ROUP » ATIO 0S COMP AIR O O Q
1 CONTREFICHE 80 X 140 974 8
2 PANNE 100 X 200 5200 2
3 POTEAU 140 X 140 2485 2
4 POTEAU 140 X 140 2485 2
5 SOLIVE 80 X 140 3800 2
6 SOLIVE 80 X 140 3800 9
QUINCAILLERIE ET COUVERTURE
PIEDS DE POTEAUX STD - PPRODX ECROU SOUDE - HT REGLABLE 4
VISSERIES @ 06 X 200 MM SOLIVES - MODELE ROCHELLE 18
GOUJONS @ 10 X 090 MM PIEDS DE POTEAUX -> SOL 16
TIREFONDS @ 08 X 80 MM PIEDS DE POTEAUX -> POTEAUX 16
BOULONS @ 16 X 180 MM + RONDELLES + ECROU SOLIVES -> POTEAUX 4
BOULONS @ 16 X 200 MM + RONDELLES + ECROU PANNES -> POTEAUX 8
CHEVILLE CHEVILLE BOIS $18 MM 300 MM 16
TRAITEMENT POT DE RETOUCHE COLORI SUIVANT COMMANDE 1
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CLIENT :

REFERENCE :

DC24018436 - LA ROCHELLE 320 X 460 - EXPO

DATE: 20.01.2025

DESSINATEUR : TR
ADRESSE DE PROJET : CACHET ET SIGNATURE POUR VALIDATION :

REGLEMENTATION DE CALCUL :

EUROCODE 0 : BASE DE CALCUL DES STRUCTURES
EUROCODE 1 : ACTION SUR LES STRUCTURES

EUROCODE 3 : CALCUL DES STRUCTURES EN ACIER

EUROCODE 5 : CALCUL DES STRUCTURES EN BOIS

EUROCODE 8 : CALCUL DES STRUCTURES AUX SEISMES Er’l v_alidant ce document, vous conﬁrmez_ que toute§ _Ies infowrmations’et
détails sont exacts et complets. Toute modification ultérieure sera facturée.

INDICE : DATE : COMMENTAIRES :
1 20.01.2025 - PLAN DE VALIDATION
2 00.00.0000 -
3 00.00.0000 -
4 00.00.0000 -
5 00.00.0000 -
6 00.00.0000 -

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet. Toute reproduction, distribution, modification
ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD - L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité
en cas d’erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de
leur utilisation. Il incombe a I'utilisateur de vérifier I'exactitude et 'adéquation des informations pour son usage spécifique.

GRAD L'ATELIER VERSION :

BOSQUET
rQ 11 rue de L'artisanat O 1
67350 Niedermodern

www.atelier-bosquet.fr
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CLIENT : ECHELLE : 1/35 Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation
. DC240184361LAROCHELLE320d60EXPO . écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.
REFERENCE : VERSION : 01 Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD -
PROFILETMASSE L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d'erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
. TYPE DE VUE : FORMAT : A3 documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
L'Atelier Bosquet i utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier I'exactitude et I'adéquation des informations pour son
DESSINATEUR : TR UNITES : MM usage spécifique.
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L'Atelier Bosquet

CLIENT :

REFERENCE :

TYPE DE VUE :
DESSINATEUR :

DC240184361LAROCHELLE320%460EXPO

IMPLANTATION
TR

ECHELLE :
VERSION :
FORMAT :

UNITES :

1/20
01
A3
MM

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier
Bosquet. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans
autorisation écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD
- L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d’erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier 'exactitude et I'adéquation des informations pour son
usage spécifique.
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CLIENT :
REFERENCE :
TYPE DE VUE :

DESSINATEUR :

DC24018436LAROCHELLE320%460EXPO
PLANSNUMEROSRDETAILS
TR

ECHELLE :
VERSION :
FORMAT :
UNITES :

01
A3
MM

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier
Bosquet. Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans
autorisation écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD
- L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d’erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
utilisation. Il incombe a l'utilisateur de vérifier 'exactitude et I'adéquation des informations pour son
usage spécifique.
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CLIENT :
REFERENCE :
TYPE DE VUE :

DESSINATEUR :

DC24018436LAROCHELLE320%460EXPO
PLANSNUMEROSRDETAILS
TR

ECHELLE :
VERSION : 01
FORMAT : A3

UNITES : MM

Ce document et les informations qu'il contient sont la propriété exclusive de GRAD - L'Atelier Bosquet.
Toute reproduction, distribution, modification ou utilisation, en tout ou en partie, sans autorisation
écrite préalable, est strictement interdite et peut entrainer des poursuites.

Les informations fournies sont données a titre indicatif et peuvent étre modifiées sans préavis. GRAD -
L'Atelier Bosquet décline toute responsabilité en cas d’erreurs, omissions ou inexactitudes dans ces
documents, ainsi que pour tout dommage direct, indirect, consécutif ou spécial résultant de leur
utilisation. Il incombe a I'utilisateur de vérifier 'exactitude et I'adéquation des informations pour son
usage spécifique.
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REGLES DE SECURITE

La mise en sécurité lors du montage est essentielle pour prévenir les accidents et assurer une construction slire et efficace. Voici un guide
détaillé des étapes et des précautions a prendre :

1. Planification et Préparation
e Analyse des risques : Identifiez les risques tels que les chutes, les blessures par des outils ou des matériaux lourds.

e Formation des travailleurs : Assurez-vous que tous les travailleurs sont formés aux procédures de sécurité et a I'utilisation des
équipements de protection individuelle (EPI).

2. Equipement de Protection Individuelle (EPI)
e Casque de sécurité : Protection contre les chutes d'objets.
e  Gants de protection : Protection contre les coupures et les abrasions.
e Chaussures de sécurité : Protection des pieds contre les objets lourds.
e Harnais de sécurité : Obligatoire pour les travaux en hauteur.
e Lunettes de protection : Protection contre les éclats et les poussiéres.
3. Equipements et Outils Sécurisés
e Echafaudages et plateformes de travail : Doivent étre stables et conformes aux normes de sécurité.

e  Outils électriques : Assurez-vous qu'ils sont en bon état de fonctionnement et que les travailleurs sont formés pour les utiliser
correctement.

e  Barriéres de sécurité : Pour délimiter les zones de travail et empécher I'accés des personnes non autorisées.
4. Procédures de Montage Sécurisé

e Levage des murs : Utilisez des techniques de levage siires, comme des treuils ou des grues, pour soulever les sections de mur
lourdes.

e Fixation temporaire : Fixez temporairement les murs pour éviter qu'ils ne basculent pendant le montage.

e Alignement et stabilisation : Vérifiez 'alignement des murs et utilisez des étais pour les stabiliser jusqu'a ce qu'ils soient fixés en
place.

5. Controéles et Inspections
e  Contrdle quotidien : Faites une inspection quotidienne des outils, des équipements et des EPI.

e  Supervision : Un superviseur de sécurité doit étre présent pour surveiller les procédures de montage et garantir le respect des
régles de sécurité.

e Rapport d'incidents : Documentez et analysez tous les incidents ou presque-accidents pour améliorer les mesures de sécurité.
6. Signalisation et Communication
e Signalisation : Utilisez des panneaux de signalisation pour avertir des dangers et des zones restreintes.

e Communication : Maintenez une communication claire et continue entre les travailleurs pour coordonner les taches et réagir
rapidement en cas de probléme.

7. Documentation et Conformité
e  Conformité aux normes : Assurez-vous que toutes les pratiques de sécurité respectent les normes locales et internationales.
e Documentation : Gardez un enregistrement des formations, des inspections et des incidents de sécurité.
Conclusion
La mise en sécurité lors du montage nécessite une planification rigoureuse, I'utilisation d'équipements de protection appropriés, et la vigilance

constante de tous les travailleurs sur le site. En suivant ces étapes et en prenant les précautions nécessaires, vous pouvez minimiser les risques
et assurer un environnement de travail siir et efficace.
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PREAMBULE : PLOTS BETONS

Les pergolas LA ROCHELLE de GRAD - L'atelier Bosquet s'installent sur Dés ou Plots béton armé, 50 x 50 cm et 100 cm
de profondeur Dans tous les cas, il convient de respecter les DTU 13.1 et suivants ou faire appel a un professionnel.

Pour'implantationdesDésbétongereferemuxAXESDEPOTEAUXdesplangd'éxécutiorfournis.

VoirShémasci-dessous.

( DétailPieddepoteauxsurbéton )

\\‘/.'.

4 Goujons @ 10 x 90 mm

(Détail Pied de poteaux sur poteaux bois )

4 Tirefond @ 8 x 80 mm

Hauteur de Référence

+ PLOTS BETONS ‘
LN

o

250

250

+Bas des| poteaux

identiques

ETAPE 1 : POTEAUX

Lors de la pose de la pergola, il est impératif de vous servir des plans numérotés ainsi que la notice de montage

1.1 : Positionner les poteaux sur les dés bétons en respectant les AXES et les DIAGONALES

1.2 : Vérifier I'aplomb et le niveau des poteaux

1.3 : Stabiliser les poteaux (ex : tirant) et assurer la mise en sécurité

1.4 : Tous les bas de poteaux doivent s'aligner

Mise en sécurité
pour maintien des poteaux
par tirant ou autres

\

/]

yl
)Y
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ETAPE 2 : PANNES

2.1 : Positionner les bras de renforts puis les pannes a I'aide de chevilles bois et boulons

( Détail Fixation Pannes sur poteaux )

Boulons @ 16 mm

(_Détail bras de renfort ) i.,,j E’B

Répere bas pour Bras de renfort

ETAPE 3 : SOLIVES D'EXTREMITES

3.1 : Positionner les bras de renforts puis les solives d'extrémités a l'aide de chevilles bois et boulons

(_Détail Solives sur poteaux )

o

==
Boulons @ 16 mm E’D ED
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ETAPE 4 : SOLIVES

4.1 : Positionner les solives sur les pannes a I'aide de VIS 6 x 200 mm

(_Détail Fixation Solives )

VIS 6 x 200 mm
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